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Описание изделия

Шинная видеопанель с сенсорным экраном 17,8 см для системы Siedle In-Home-Bus.

Со следующими функциями: вызов, разговор, просмотр, отпирание двери, освещение, функции этажного вызова/
переключения/управления, индикация сообщений и внутренняя коммуникация.
Панель видеошины Comfort с сенсорным экраном 17,8 см для шины In-Home от компании «Зидле»
Функции:
• Вызов, речевой сигнал, видеонаблюдение, открывание двери, освещение, функции вызова на этаже/
переключения/управления, отображение сообщений и внутренняя коммуникация
• Встроенный блок памяти с входящей в комплект SD-картой (4 гигабайта) для хранения более 2000 изображений
• 15 функций переключения/управления в комплекте с шинным модулем переключения BSM/BSE 650-…
• Индикация 15 сообщений
• Оптимизированное отображение функций переключения/управления и отображение сообщений
• 5-ступенчатая регулировка громкости макс. до 83 дБ(А)
• 11 различных электронных сигналов вызова по выбору
• Оптическая индикация вызова с помощью мигающего режима клавиши голосовой связи
• Целенаправленный выбор макс. 15 дверных динамиков/видеокамеры
• Глушение вызова с индикацией статуса
• 5-ступенчатая регулировка громкости макс. до 83 дБ(А)
• Активирование функции открывания двери/включения освещения возможно в любое время с помощью проводки
шины
• Включение дверной видеосистемы возможно в любое время
• Обратная связь для функций переключения управления и устройство для получения сообщений в комплекте с
входным шинным модулем BEM 650-…
• Внутренняя телефонная система макс. на 15 станций
• Переадресация вызова
• Передача сообщений нескольким абонентам (начиная с версии V 4.0)
• Автоматическое включение при поступлении внутреннего вызова

Технические данные

Рабочее напряжение: 20–30 В =

Рабочий ток: макс. 400 мА

Тип контактов: С нулевым потенциалом S1/S1 макс. 15 В ~, 30 В =, 1 A, продолжительность коммутации
0,4 сек. - 19 мин

Температура окружающей
среды:

от +5 °C до +40 °C

Размеры (мм) Ш x В x Г: 202 x 202 x 30
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Информация о продуктах

Код товара Описание изделия цвет/материал KG Арт. №

BVPC 850-0 S Шинная видеопанель черный D 200044204-00

BVPC 850-0 W Шинная видеопанель белый D 200044075-00
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Принадлежности

Код товара Описание изделия цвет/материал KGАрт. №

ZTVP 850-0 E Принадлежность для настольной установки Сатинированная нержавеющая сталь D 200044550-00

ZTVP 850-0 S Принадлежность для настольной установки черный D 200044551-00

ZTVP 850-0 W Принадлежность для настольной установки белый D 200044552-00

Запасные части

Код товара Описание изделия цвет/
материал

KGАрт. №

BTSV/BTCV/BFSV/BFCV 850-... Резистивно-ёмкостное звено видеосистемы с шиной «In-Home» Прочее E 200029965-00

BTSV/BTCV/BFSV/BFCV 850-... Соединительные клеммы синий E 200029597-00
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BVPC 850-0 Шинная видеопанель Информация о продукте 1,2 MB Скачать

BVPC 850-0 Шинная видеопанель Инструкция по эксплуатации 26,8 MB Скачать

BVPS/BVPC 850-0 Шинная видеопанель Стандарт/Комфорт Декларация соответствия 3,2 MB Скачать

Дополнительная информация 140 kB Скачать

http://www.siedle.com/doc/de/de/did.118631/BVPC_850-0_200044199-03_PI--.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.106581/BVPC_850-0_200044197-03_BA--.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.7665/BVPS_BVPC_850_Bus_Video_Panel_Konform_Erkl.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.109055/Reach_RoHs_Konformitaet.pdf

