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Описание изделия

Smart Gateway: шинное устройство для приватного или профессионального применения с подключением до 10 IP-
абонентов.

Технические данные

Рабочее напряжение: 20–50 В =, PoE согл. 802.3af

Рабочий ток: макс. 400 мА

Тип защиты: IP 20

Температура окружающей среды: от 0 °C до +40 °C

Единица разделения (TE): 6

Размеры (мм) Ш x В x Г: 107 x 109 x 60

Информация о продуктах

Код товара Описание изделия цвет/материал KG Арт. №

SG 150-0 Smart Gateway черный D 210007449-00

Принадлежности

Код товара Описание изделия цвет/материал KG Арт. №

BLC 250-0 Лицензия клиента шины Прочее S 200048823-00

BLT 250-0 Лицензия «Телефонная связь» Прочее S 210006329-00

BLT 251-0 Лицензия «Телефонная связь» Прочее S 210008136-00
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Дополнительная информация 260 kB Скачать

SG 150-0 Smart Gateway Информация о продукте 561 kB Скачать

SG 150-0 Smart Gateway Декларация соответствия 759 kB Скачать

Siedle Finder SG 150/650-... Программное обеспечение (ПО) 21,9 MB Скачать

Ввод в эксплуатацию
Инструкции

1,1 MB Скачать

Дополнительная информация 140 kB Скачать

SG 150-0 Release Notes V 2.2.0 Анонсах по выпуску новых
версией

179 kB Скачать

SG 150-0 Release Notes V 2.3.0 Анонсах по выпуску новых
версией

178 kB Скачать

http://www.siedle.com/doc/de/de/did.30425/SG_Inbetriebnahme-Service.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.93610/SG_150-0_210007546-00_PI--.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.95908/SG_150-0_Konform_Erkl.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.118591/Siedle_Finder.zip
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.119450/SG_150-0_V_2_3_0__210009600-01_IBN_DE_web.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.109055/Reach_RoHs_Konformitaet.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.118945/SG_150-0_Release_Notes_V_2-2-0_200049003-00_DE_EN--.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.119481/SG_150-0_Release_Notes_V_2-3-0_200049003-00_DE_EN--.pdf

